












































Art. 30 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Proteccion Ambiental Integrada, sea emitida
nueva cedula de compatibilidad urbanistica por parte del Ayuntamiento de Cartagena, la
cual debera concluir, sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la instalacion
proyectada con la normativa y planeamiento municipal, previa consulta del
Ayuntamiento de Cartagena a la Autoridad Portuaria, en los términos pertinentes y
necesarios para ello, o bien, pronunciamiento expreso por parte de la Autoridad
Portuaria de Cartagena cuyo alcance subsane lo indicado en la cedula urbanistica
emitida el 6 de octubre de 2009 por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Cartagena en lo relativo a la compatibilidad del proyecto con los usos caracteristicos
ligados con el puerto.

6.2 CONDICIONES AL PROYECTO:

La aprobacion definitiva del proyecto referenciado debera incorporar, ademas de
las medidas preventivas y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental,

que no se opongan al presente anexo, las siguientes condiciones:

6.21 EN RELACION A ASPECTOS DERIVADOS DE LA FASE DE
CONSULTAS, ASi COMO, DE |INFORMES DE OTRAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS.

6.2.1.1 Direccion General de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

= Se deberan tener en cuenta las Mejores Tecnologias Disponibles para el
sector, como pueden ser el desarrollo de la actividad sin acopios a la
intemperie de materias primas o residuos, de forma que no se pueda
producir contaminacion de las aguas pluviales.

= Se utilizaran circuitos cerrados de refrigeracion y enfriamiento, en su caso,
que permitan las sucesivas reutilizaciones.

= Recuperaciéon de calor para el precalentamiento de material a su entrada
del horno.

= Quemadores de segunda generacion con bajo nivel de NOx.

= Predepuracion de la purga del circuito cerrado de aguas de enfriamiento,
previo a su vertido a la red, (medida la cual no procederia, al no existir
vertido alguno de las aguas residuales de proceso, segun lo indicado en el

proyecto).
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= Las aguas pluviales de cubiertas se recogeran a través de canalones,

dirigiéndolas directamente a través de un sistema forzado por cuencas

pendientes hacia imbornales, y desde ellos, canalizaciones hasta un

tanque de tormentas con separacion de aceites y grasas y aliviadero

hacia la red de aguas pluviales.

= Las luminarias exteriores seran apantalladas para evitar la emision de luz

por encima del horizonte y minimizar el impacto luminico en la ZEPA de la

“Sierra de Fausilla”.

6.2.1.2 Confederacion Hidrografica del Segura.

Durante la fase de construccién y explotacion la gestion de residuos se
llevara a cabo sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan
perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para las
aguas (superficiales y subterraneas), por derrames de aceites,
combustibles para maquinaria y vehiculos, acopios de materias
contaminantes, etc...

Respecto a la afeccion a cauces y sus zonas de servidumbre, tanto en
el proyecto como en las fases de funcionamiento y clausura deberan
respetarse al maximo la hidrologia superficial y el drenaje natural de la

zona.

6.2.1.3 Direccion General de Industria, Energia y Minas.

Se dara conocimiento a la D.G de Industria, Energia y Minas de lo
indicado en el articulo 13.4.c del Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, con el fin de dar el cumplimiento de las obligaciones de
informacién publica que de el se derivan, dicho 6rgano competente,
dara conocimiento a la Autoridad Portuaria, que sera quien realice el
tramite de informacion publica de forma conjunta, en lo relativo a este

aspecto.

17




6.2.1.4 Ayuntamiento de Cartagena.

= Los residuos asimilables a urbanos generados en la actividad
(comedor, oficinas, limpieza, envases y embalajes, etc.) deberan
entregarse a gestores de residuos autorizados contratados por la
empresa a tal efecto o bien utilizar otros sistemas de gestion
autorizados por la administracién regional.

» Los residuos de la construccién y la demoliciébn generados durante la
fase de construccion de la industria, deberan ser gestionados de
acuerdo con lo que se establece en el R.D.105/2008 por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y la
demolicion. En este sentido, debera prestarse especial atencién a la
separacion en origen de los distintos residuos generados y la entrega
de los mismos a gestores de residuos autorizados.

= La actividad debe disponer de una zona especialmente habilitada para
el almacenamiento temporal de todos los tipos de residuos generados.
Esta zona debe ser de facil acceso para los vehiculos encargados de
la carga y descarga de residuos, debe disponer al menos de una zona
cubierta para el almacenamiento de residuos peligrosos, debe contar
con cubetos de contencion para la recogida de los derrames
accidentales que se pudieran producir y debe tener recipientes en
numero y cantidad suficientes para almacenar todos aquellos residuos
que puedan generarse en la actividad sin que se produzca la mezcla
de los mismos.

= La red de aguas pluviales que se pretende utilizar para la eliminacion
de las aguas pluviales recogidas en el recinto de la instalacién, al ser
propiedad de la Autoridad Portuaria de Cartagena, debera contemplar
las condiciones especificas establecidas por este organismo para
realizar el entronque y recepcionar dichos aportes.

= Para el riego de las zonas verdes que se tiene previsto implantar, se
utilizara el agua procedente de la red aguas residuales sanitarias,
convenientemente depuradas mediante un equipo de oxidacion total o
similar, o bien las provenientes de las aguas pluviales recogidas en las
cubiertas de las edificaciones o en el interior del recinto de la actividad.

= Los niveles de ruido transmitidos al exterior y medidos en los limites de
la propiedad no podran superar los valores maximos establecidos en la

Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente contra la
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emision de Ruidos y Vibraciones y el resto de normativa que le sea de
aplicacion.

= En la concepcion de las zonas verdes previstas en la instalacion,
deberan utilizarse especies autéctonas, de bajos requerimientos
hidricos y no invasoras. En caso de que este previsto utilizar
palmeras, deberan adoptarse las medidas necesarias para garantizar
que no se encuentren infectadas por Rhynchophorus ferrugineus.
Ademas, todas las zonas verdes del recinto deberan estar provistas de
un sistema de riego por goteo.

« Las medidas de integraciéon paisajistica propuestas en el Estudio de
Impacto Ambiental deberan complementarse con la utilizacion de
materiales constructivos y pinturas exteriores que permitan mimetizar
las construcciones e instalaciones en el entorno y disminuir su impacto

visual.

6.2.2 ALAS COMPETENCIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL

6.2.2.1 Fase de Construccion y Montaje

« Durante la fase de construccién, se habilitard un lugar o lugares
debidamente aislados e impermeabilizados para los residuos y el
acopio de maquinaria, combustibles, etc.

« Los residuos sodlidos y liquidos que se generen durante la
construccion, no podran verterse sobre el terreno ni en cauces,
debiendo ser destinados a su adecuada gestion conforme a su
naturaleza y caracteristicas.

= La maquinaria utilizada durante los trabajos de construccion estara
dotada de los medios necesarios para adaptar los niveles de ruido y
las emisiones a la normativa vigente que le resulte de aplicacion.

= Se evitara cualquier afeccion a la funcionalidad hidraulica de los
cauces y sus zonas de policia.

« Una vez finalizada la obra, se procedera a la retirada de todas las
instalaciones portatiles utilizadas, asi como a la adecuacion del
emplazamiento mediante la eliminacion o destruccion de todos los

restos fijos de las obras o cimentaciones. Los residuos producidos
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durante los trabajos de construccién, asi como los materiales que no
puedan ser reutilizados en la obra seran separados segun su
naturaleza y destinados a su adecuada gestion.

* La instalacién o montaje de la actividad estara sujeta a lo establecido
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon y de
acuerdo con su articulo 5, dispondra de un plan que refleje las
medidas adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones que
incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicién
que se vayan a producir en la obra, formando éste parte de los
documentos contractuales de la misma.

*» Se incluird en el proyecto de ejecuciéon de la obra un estudio de
gestion de residuos de construccion y demolicién, que contendra como
minimo lo indicado en el Art. 4.1.a) del R.D. 105/2008.

= Se dispondra en todo momento de la documentacién que acredite que
los residuos de construccion y demolicion realmente producidos en las
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacion, o de eliminacion para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado.

* Se conservaran los elementos de insonorizacion en perfecto estado:
pantallas, acolchados, silenciadores, etc, segun corresponda.

= Se comprobara que las tapas laterales de las extendedoras y
cualesquiera otros atenuadores de ruido de la maquinaria se
encuentran en correcto estado y posicion.

» Se planificaran las actividades en las que intervenga este tipo de
maquinaria, para minimizar su uso.

= Asimismo, conforme al articulo 16 de la Ley 4/2009 de Proteccion
Ambiental Integrada, sera de obligado cumplimiento cada una de las
prescripciones, en materia de ruidos, produccion y gestion de residuos
en la fase de construccion e instalacion, indicadas en la

correspondiente Licencia Municipal de Obras.

- Medidas especificas para la reduccién de emisiones de materia

particulada.

= El material pulverulento se cargara en la caja de los camiones evitando

caidas libres superiores a 1 m.
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Se confinaran las superficies de la carga de los volquetes, cubriendo
con lonas las que quedan en contacto con la atmdsfera, para que el
viento no incida directamente sobre ellas.

No se superara la velocidad maxima permitida por la via por la
maquinaria y medios de transporte a emplear.

Se fijara el polvo antes de cargar el material, mediante riego con agua.
Se interrumpira la carga y descarga si hay fuerte viento.

Se evitaran las actividades generadoras de polvo en situaciones de
fuerte viento.

Se instalaran sistemas de separacion de virutas, serrines, metales
molidos, etc..

Los acopios de material pulverulento de facil dispersion en caso de
necesidad de acopio, se realizara en zonas protegidas que impidan su
dispersion.

En los puntos de carga y descarga del material, (cintas, tolvas, etc...),
se debera disponer de captadores, cerramientos y/o sistemas de
asentamiento del polvo que pueda producirse por la manipulacion de
material pulverulento.

Deberan estar debidamente sefalizados y lo suficientemente
protegidos del viento.

Conservacion y mantenimiento de los motores de la maquinaria movil,
realizando sus revisiones periédicas, cambios de filtros, etc.

Riego de los viales de transporte, con una frecuencia minima y
suficiente para reducir al maximo la emision, formacion y dispersion del
material pulverulento.

Se deberan implantar métodos de almacenamiento confinado como
silos, depositos, tolvas y contenedores, con el fin de de evitar en lo
posible la formaciéon de polvo, cuando las condiciones técnicas del
material y del proceso lo permitan.

Para proteger los acopios de material particulado de facil dispersion,
en aquellos casos que no se haya podido aplicar la anterior medida
correctora, se deberan utilizar muros de contencion o pantallas corta-

vientos, que eviten la dispersion de la materia particulada.

21




6.2.2.2 Fase de Explotacion

= Control de fugas y derrames: Como sistema pasivo de control de fugas
y derrames de materiales contaminantes, residuos y/o lixiviados, la
actividad dispondra de los elementos constructivos necesarios (soleras
y cubetos sin conexion directa a red de desaglie alguna, cubiertas,
cerramientos, barreras estancas, deteccion de fugas, etc.), que eviten
la dispersion y difusion incontrolada en el medio (aire, agua o suelo) de
los contaminantes constituyentes de los residuos. Los materiales que
integren tales elementos seran resistentes a las condiciones de trabajo
que deban soportar y compatibles con las caracteristicas de los
materiales y residuos con los que puedan estar en contacto.

= En las areas donde se realice la carga, descarga, manipulacion,
almacenamiento, u otro tipo de operacién con materiales
contaminantes o residuos que puedan ftrasladar constituyentes
contaminantes de caracter peligroso a las aguas o al suelo, sera
obligada la adopciéon de un sistema pasivo de control de fugas y

derrames especifico para los mismos, basado en la existencia de:

_  Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables
fisica y quimicamente para las condiciones de trabajo que le
son exigibles (contacto con productos quimicos, enterramiento,
humedades, corrosion, paso de vehiculos, etc.).

_  Un sistema de deteccion de las fugas que se puedan producir.

= Operaciones no admitidas: Se excluira cualquier operaciéon de
agrupamiento o tratamiento, que traslade la contaminacién o el
deterioro ambiental a otro medio receptor. En especial, no seran
operaciones aceptables las que utilicen el aire, el agua o el suelo como
elementos de dilucion, evaporacion, producciéon de polvo, aerosoles,
etc. y posterior difusion incontrolada en el medio de los productos de la
aplicacion de tales operaciones.

= En caso de averia, accidente o derrame en operaciones de reparacion
o de mantenimiento de vehiculos, maquinaria o instalaciones que
implique la emisién de contaminantes a la atmosfera, se paralizara la
actividad de forma inmediata hasta que se subsanen las deficiencias y

los posibles residuos sean gestionadas, de acuerdo con su naturaleza
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por los gestores autorizados, debiendo registrarse la incidencia en los
libros de registro correspondientes e informar al 6rgano ambiental de
forma inmediata.

Se tomaran las medidas oportunas para eliminar los posibles olores
que se generen, bajo la potestad del Organo Local competente, en
cumplimiento del articulo 4 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de
proteccién ambiental integrada y bajo el marco de la legislacién estatal
y autonémica.

Se deberan adoptar las medidas necesarias para que durante la fase
de ejecucion y explotacién del proyecto evaluado no se transmita al
medio ambiente exterior de las correspondientes areas acusticas,
niveles de ruido superiores a los establecidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas Asi mismo, se estara a lo
dispuesto en el Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre proteccion del
Medio Ambiente frente al Ruido en la Region de Murcia y, en su caso,
en las correspondientes Ordenanzas municipales.

Con el fin de atenuar los niveles de ruido generados en la nave de
laminaciéon y minimizar su afeccion al medio receptor, se utilizaran
medidas correctoras como el cerramiento total de la nave de
laminacion, empleo de materiales fonoabsorbentes e introduccion en la
construccién de la nave de paneles aislantes en los puntos y zonas
criticas a efectos de recepcion de emisiones sonoras.

La chimenea de evacuacion de los gases de combustion del horno de
recalentamiento, con el fin de faciltar la dispersion de los
contaminantes emitidos, tendra una altura minima de 25 mts desde
nivel del suelo y se disefiara y construira teniendo en cuenta que se
utilizara un disefio, materiales constructivos y pinturas exteriores que
permitan mimetizar las construcciones e instalaciones en el entorno y
disminuir en todo lo posible su impacto visual.

En ninglin caso las emisiones a la atmésfera procedentes del horno
deberan provocar en su area de influencia valores de calidad del aire
superiores a los valores limite vigentes en cada momento, ni provocar
molestias ostensibles en la poblacién. En caso de que las emisiones,
aun respetando los niveles de emisién generales establecidos en la

correspondiente  Autorizacién  Ambiental Integrada, produjesen




superacion de los valores limite vigentes de inmisién, o molestias
manifiestas en la poblacién, podran establecerse entre otras medidas,
niveles de emisidon mas rigurosos o condiciones de funcionamiento
especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos
de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de
mejora que correspondan, para la poblacién y el medio potencialmente
expuesto.

6.2.2.3 Fase de Cierre, Clausura, Desmantelamiento o Cese Temporal de

la Actividad

Con una antelacion de seis meses al inicio de la fase de cierre definitivo de la

instalacién, la mercantil debera presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito

por técnico competente ante el érgano ambiental. En dicho Proyecto se detallaran las

medidas y las precauciones a tomar durante el desmantelamiento y debera incluir al

menos los siguientes aspectos:

Inventario, caracterizacion y clasificacion de los materiales
abandonados, condiciones de los suelos y los edificios, describiendo
sus caracteristicas y potencial de contaminacion.

Estudios, pruebas y andlisis a realizar sobre el suelo y las aguas
superficiales y subterraneas que permita determinar la tipologia,
alcance y delimitacion de las areas potenciaimente contaminadas.
Objetivos a cumplir y acciones de remediacion a tomar en relaciéon con
la contaminacioén que exista.

Secuencia de desmontajes y derrumbes.

Residuos generados en cada fase indicando la cantidad producida,
forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya
previsto en funcion de la tipologia y peligrosidad de los mismos.

Se debera tener en cuenta la preferencia de la reutilizacion frente al
reciclado, de éste frente a la valorizacion y de esta Ultima frente a la
eliminacion a la hora de elegir el destino final de los residuos
generados.

El desmantelamiento y demolicién se realizara de forma selectiva, de
modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales

contenidos en los residuos.
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El proyecto reflejara que en todo momento, durante el desmantelamiento, se tendran en

cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son

evitar la emision de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por mantenimiento, etc.

Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procedera al

desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que

el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se

produzca ningun dafo sobre el suelo y su entorno.

En caso de cese temporal de la actividad, se pondra en conocimiento a esta Direccion

General mediante una comunicacion del titular de la instalacion

6.2.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

6.2.3.1 Fase Preoperacional

- A propuesta del titular:

Supervision periédica de la correcta sefializacion del perimetro de la
obra, parques de maquinaria, edificaciones e instalaciones
provisionales de obra, &reas de acopio de materiales para la obra y
areas de acopio de tierra recuperable con el objetivo de minimizar la
ocupacién del suelo por las obras y sus elementos auxiliares.
Verificacion periédica de la correcta sefializacion del area excluida en
la parte colindante con la obra con el fin de extremar la prevencion de
efectos sobre ellas.

Medicién de los niveles sonoros previos a las obras en las areas
urbanas proximas. (Estas medidas serdn nocturnas, en caso de
trabajos durante el periodo de la noche y durante el periodo

reproductivo en caso de zonas de interés faunistico).

6.2.3.2 Fase de Construccion y Montaje

- A propuesta del titular:

Supervisién semanal de la correcta sefializacion del perimetro de la
obra, parques de maquinaria, edificaciones e instalaciones

provisionales de obra, areas de acopio de materiales para la obra y
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areas de acopio de tierra recuperable con el objetivo de minimizar la
ocupacion del suelo por las obras y sus elementos auxiliares.
Verificacién mensual de la correcta sefializacion del area excluida en la
parte colindante con la obra con el fin de extremar la prevencion de los
efectos sobre ellas.

Verificacién semanal de la ausencia de vehiculos de obra fuera de las
zonas senalizadas.

Al comienzo de las obras y anualmente, coincidiendo con el periodo de
I.T.V., comprobacion de que todas las emisiones procedentes de la
maquinaria de obra se encuentran dentro de los limites legales.

Control mensual de la presencia de materiales destinados a la
construccion una vez finalizado su uso (tratamiento y gestion de los
excedentes de material)

Control mensual de la ausencia de aceites combustibles, cementos y
otros residuos no gestionados.

Control visual periédico (simultdneo) de la presencia ostensible de
polvo en la vegetacién préxima a las obras.

Inspeccién semanal en la época reproductiva de las principales
especies (primavera-verano) y quincenal el resto del tiempo, en caso
de identificarse especies con alglin grado de proteccion.

Revisién bimensual de la mortandad de fauna terrestre y avifauna.
Observacion visual diaria de la presencia de polvo incrementando en
su caso, la humectacién en las superficies pulverulentas.

Control mensual sobre la presencia de aceites combustibles, cementos
y ofros residuos no gestionados (especialmente las areas de
almacenamiento de materiales y maquinaria), adoptando en su caso
medidas preventivas.

Medicion de los niveles sonoros previos a las obras en las areas
urbanas préoximas. (Estas medidas seran nocturnas, en caso de
trabajos durante el periodo de la noche vy durante el periodo
reproductivo en caso de zonas de interes faunistico).

Inspeccién mensual para la deteccion de lugares donde se haya
producido vertidos accidentales.

Control semanal en épocas de lluvia y mensual el resto, para detectar

la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados al cauce.
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= Para el seguimiento de la posible afeccion al patrimonio arqueologico
se contara asistencia técnica adecuada, con la titulacién pertinente y
demostrada experiencia en el campo de la arqueologia.

= En la finalizacién de las obras se verificara el desmantelamiento y
limpieza de toda la zona de obra.

- A propuesta del 6rgano ambiental

Se presentara al finalizar la fase de construccién y montaje, certificado final de obra
emitido por el Director de Obra, el cual certificara y justificara todos los aspectos
medioambientales relativos a esta fase y llevados a cabo durante la ejecucién de la
obra, describiendo el cumplimiento de todas las prescripciones técnicas, condicionantes,
medidas correctoras y protectoras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y
en el presente Anexo, llevadas a cabo durante la obra desde el inicio hasta la

finalizacion de la misma.

6.2.3.3 Fase de Explotacion

El Programa de Vigilancia a seguir durante la fase de explotacion de la instalacion, se
correspondera integramente, con el establecido en la autorizacién ambiental integrada
que corresponda, el cual tendra como objetivo minimizar y corregir los impactos durante
la fase de explotacién de la actividad e incluira las obligaciones ambientales de remision
de informacion a la administracién, conforme a la caracterizacion ambiental de la

instalacién y a la normativa de afeccion vigente.
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